Inditokabelek

Felhasznaléi kézikdnyv - Biztonsagi utasitasok

Ezt a 10 mm?-es atkotdkabelt 1,5 L (dm3) maximalis térfogatu benzinmotorok szervizeléséhez tervezték. Az inditéaram
ellatdsara hasznalt akkumulator (pl. 45Ah) kapacitasa semmiképpen sem lehet kisebb, mint az inditaskor leallitott jarmibe
beépitett akkumulatoré. A két jdrmibe szerelt akkumulatorok fesziltségének azonosnak kell lennie. Vészinditdskor
dgyeljen arra, hogy a két jarmu ne érintkezzen egymassal. Minden lehetséges tlizforrast (pl. lang, meggyuijtott szivar vagy
cigaretta, szikra) tavol kell tartani az akkumulatoroktdl (robbanasveszély). Kerilje az akkumulatorok megddntését, mert
fennall a savas égés veszélye. A lemerult akkumulatorban 1évd elektrolitnak alacsony hdmérsékleten folyékonynak kell
maradnia. A lemerdlt akkumulatort a jarmi elektromos rendszeréhez kell csatlakoztatni. Kapcsolja ki mindkét jarmivet,
mieldtt csatlakoztatja az inditokabeleket. Gy6z8djon meg réla, hogy a kézifék be van huzva. A kézi sebességvaltoval
rendelkezd jarmliveknek Ures allasban kell lennitk. Az automata sebességvaltoval rendelkezd jarmiveknek ,P” alldsban
kell lennilk. A csatlakoztatas utan az inditékabeleknek olyan helyzetben kell lennitk, hogy a motortérben 1évd barmely
mozgo alkatrész ne tudja ket meghuzni.

Csatlakoztassa és valassza le az atkdtékabel bilincseit:

A kabelek csatlakoztatasa: Csatlakoztassa a piros kabel egyik bilincsét a lemerilt akkumulator pozitiv pélusahoz (lasd
az dbrat, 1. pozicid), a masik bilincset pedig a miikodé akkumulator pozitiv pélusahoz (2. pozicid). Ezutan csatlakoztassa
a fekete kabel egyik bilincsét a munkaakkumulator negativ pélusahoz (3. pozicid), a masik bilincset (4. pozicid) pedig a
leallitott jarm{ foldeléséhez (pl. foldel6fonat vagy az alvdz vagy a motor barmely fém része), az akkumulatortdl a lehetd
legtavolabb, hogy elkerllje az esetlegesen felszabaduld elektrolitgdzok meggyulladasat.

Az allé jarmi beinditédsa: A bilincsek csatlakoztatasa utan inditsa be a vészhelyzeti jarmi motorjat, és hozza fel az
atlagos fordulatszamra. Ezutén inditsa be az all6 jarmi{ motorjat. Az egyes inditasi kisérletek kdzott legalabb egy percet
kell hagyni, amelyek egyenként nem haladhatjak meg a 15 masodpercet. Az allé jarml beinditasa utan varjon 2-3
percet, hogy a motor egyenletesen jarjon.

A kabelek lecsatlakoztatasa: El6szdr tavolitsa el a leallitott jarmid foldjéhez csatlakoztatott fekete bilincset (lasd a 4.
abrat). Ezutan tavolitsa el a vészhelyzeti jarm{ negativ polusdhoz csatlakoztatott fekete bilincset (3. pozicid). Végul
tavolitsa el a piros kapcsokat, amelyek mindkét jarm{ pozitiv kapcsaihoz csatlakoznak (1. és 2. pozicid). A bilincsek
levalasztasakor kerllje a motor mozgoé alkatrészeinek érintkezését.
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